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3. Участок магистрали 1-ого класса R-135 (Брно – Градец-Кралов) в городе Голице  
Ремонт был выполнен в 1998 г. 
Снимок отремонтированного участка. 

  
 
Ремонтировался участок длиной 200 м из-за большой аварийности, вызванной  
колейностью глубиной местами до 15-20 см (были случаи ударов грузовиков о дома вдоль 
дороги). Колейность образовалась из-за того, что покрытие было выполнено 
мелкозернистым асфальтом, а интенсивность движения тяжелых грузовиков существенно 
превысила расчетные показатели. 
Т.к. расширить дорогу было невозможно, то выполняли только работы по стабилизации 
основания и укладке нового асфальта в два этапа, каждый этап – ремонт одной половины 
дороги. 
На каждом этапе выполнили следующие работы. 
За ночь отфрезеровали фрезой ROADTEC участок на глубину 10 см, фрезаж вывезли, 
затем насыпали цемент из расчета 25 кг на 1 кв/м и выполнили стабилизацию на глубину 
30 см, фреза ROADTEC двигалась задним ходом, планировка выполнялась опущенным 
передним отвалом фрезы, выгрузной конвейер выключен. Затем укатка катком и поливка 
малым количеством битумной эмульсии 2-3 л на 1 кв/м. Утром не дожидаясь высыхания 
основания уложили два слоя горячего асфальта по 5 см каждый.  
Ускоренное отвердевание основания - за счет «парникового эффекта». 
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Место примыкания отремонтированного участка (справа) к старой дороге (слева). 

  
 

4. Внутренние проезды в новом коттеджном поселке в районе г. Пардубице 
устройство основания выполнено за три дня до съемок в октябре 2006 г. 
  

 



 

 
16

Суммарная площадь покрытия 1200 кв/м 
На грунтовку, использовавшуюся при строительстве коттеджей выложен и выровнен 
ковшом погрузчика отсев дробления толщиной 25 см, и насыпан цемент из расчета 20 кг 
на 1 кв/м.   
Затем фреза ROADTEC выполнила ресайклинг, двигаясь задним ходом и ровняя покрытие 
передним отвалом, после чего покрытие уплотнено катком. 
На момент съемок покрытие периодически один – два раза в день поливают поливальной 
машиной для завершения схватывания цемента. 

 Примерно через неделю полив закончат и уложат слой горячего асфальта 5 см. 
 
5. Улица в г. Пардубице (райцентр) ремонт в сентябре этого 2006 года. 

 
 
Общая площадь работ 2000 кв/м.  
Ширина асфальта примерно 4 м. 
Состояние улицы до ремонта – очень плохое (старый, местами, разрушенный асфальт)  
По всей протяженности улицы насыпан цемент из расчета  22 кг на 1 кв/м, затем 
ресайклинг фрезой ROADTEC на глубину 25 см, уплотнение и сразу по сырому 
основанию уложен горячий асфальт слоем толщиной 8 см.  
Ускоренное отвердевание основания - за счет «парникового эффекта». 
Длительность всех работ - три дня. 
 
 




